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           Ogólna charakterystyka i przeznaczenie wyrobu                                                                             
 

Deska podłogowa jest produktem naturalnym wykonanym z drewna akacji azjatyckiej. Wyrób jest zgodny 
z Normą PN-EN 13629:2012 Podłogi drewniane – Deski pojedyncze lite oraz deski łączone z litych 
elementów drewna liściastego. Wyrób przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz lokali i budynków 
mieszkalnych. 

 

           Dane techniczne                                                                                                                                
 

Gatunek drewna Akacja azjatycka (Acacia mangium) 
Grubość 15 mm 
Szerokość 150 mm  
Długości 1200 mm 
Tolerancje wymiarowe +/- 
(gr./szer./dł.) 0,3 mm / 0,3% / 2,0 mm 

Wilgotność bezwzględna 6 - 12 % 
Obróbka powierzchni  szlifowana 
Wykończenie powierzchni  lakierowana 
Sposób łączenia pióro-wpust 
Zalecany sposób montażu klejenie do podłoża 

 

           Opis selekcji drewna                                                                                                                          
 

Klasa selekcji drewna : 
Biel zdrowy dopuszczalny 

Seki zdrowe i zrośnięte dopuszczalne bez ograniczeń, sęki 
zepsute sporadycznie, wypełnione masą szpachlową. 

Żółte zabarwienie sporadycznie dopuszczalne 
Pęknięcia powierzchniowe sporadycznie, wypełnione masą szpachlową. 
Zakorki niedopuszczalne 
Pęknięcia piorunowe niedopuszczalne 
Barankowatość dopuszczalna  
Ukośny przebieg włókien dopuszczalny  
Zmiany barwy Dopuszczalne naturalne przebarwienia drewna 
Zaprawione sęki dopuszczalne 
Ślady po przekładkach  sporadycznie dopuszczalne 
Promienie rdzeniowe dopuszczalne 
Biodegradacja niedopuszczalna 

Wszystkie cechy drewna dopuszczalne na częściach niewidocznych, nie mające wpływu na wartość 
użytkową podłogi. 
Do 3% partii materiału może odbiegać od powyższych opisów. 

 
 
 


