KATALOG ELEWACJI
DREWNIANYCH

naturalny wyglad Twojego domu




Z pasji do drewna

Wywodzaca sie z Danii firma DLH od ponad dwudziestu
pieciu lat jest marka kojarzong nie tylko z drewnem
oraz z produktami drewnopochodnymi, ale takze
z najwyzszym profesjonalizmem, energig, otwartoscia
i odpowiedzialnoscig tworzacych jg ludzi. Ich pomysty,
idee, umiejetnosci i odwaga pozwolity DLH rozwijac¢
sie i skutecznie podbija¢ miedzynarodowe rynki,
przestrzegajagc przy tym niezmiennie wysokich
standardéw w kwestii ochrony s$rodowiska, praw
cztowieka oraz odpowiedzialno$ci spotecznej.

Odpowiedzialnos¢ za nature

Drewno jest fundamentem na ktérym powstato DLH.
Dlatego firma szczegdlng uwage przywigzuje
do odpowiedzialno$ci za nature: zréwnowazonej
gospodarki lesnej, ochrony laséw i zachowania
rownowagi w ekosystemach. Potwierdzaja to dwa
najbardziej prestizowe certyfikaty kontroli pochodzenia
produktu drzewnego na $wiecie: FSC® i PEFC.

VA

Pytaj o certyfikowane produkty FSC®
W naszej ofercie.

FSC

www.fsc.org
FSC*® C129474

Znak odpowiedzialnej
gospodarki lesnej

Profesjonalna obstuga,
produkt najwyzszej jakosci

DLH istnieje od 1990 roku. Przez te lata zdobyta pozycje
lidera wsréd dostawcow drewna egzotycznego
i krajowego na polskim rynku. Stato sie tak, poniewaz
najwazniejszymi celami jej dziatania s profesjonalna
obstuga klientow oraz dostarczanie im produktow
najwyzszej jakosci. Dzis DLH to zespdt specjalistéow
- doswiadczonych i dysponujacych rozlegta wiedza
na temat drewna oraz wytwarzanych z niego produktow.
To takze rozbudowana sie¢ sprzedazy na terenie catego
kraju utatwiajaca wygodne dokonanie zakupéw i wybor
z niezwykle szerokiej oferty. Wreszcie to sprawna logistyka,
terminowos$¢ i jak najbardziej dogodna dla klienta forma
dostaw.

Wyijatkowa oferta

W ofercie DLH znajdujg sie podtogi drewniane, deski
tarasowe i elewacyjne, blaty klejone, kantéwka, forniry
naturalne, tarcica, ptyty i sklejki, ptyty konstrukcyjne
Megapan. Te podstawowa game produktéw uzupetniajg
drewniane zaluzje wewnetrzne, mozaiki drewniane, meble
ogrodowe, drzwi wewnetrzne, deski ogrodzeniowe, ptyty
betonowe, grille oraz wiele innych produktow.
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Deska elewacyjna d reyvrrana, CEDR CZERWONY

Zainspiruj sie

Nie tylko TRADYCYJNIE

Drewniane elewacje kojarza nam sie najczesciej z dosc
tradycyjng architektura: dawnymi dworami, drewnianymi
domami, jakie jeszcze do$¢ czesto mozna znalez¢ we wsiach
i miasteczkach wschodniej Polski, ze stylowymi, XIX-
wiecznymi pensjonatamiw uzdrowiskach, zbudownictwem
finskim. Tymczasem okazuje sie, ze wspotczesnie
powstajagce domy, nawet te o bardzo nowoczesnych
formach, coraz czesciej majg fasady pokryte drewnem.

DREWNO dzis

Ten stosowany od setek lat materiat elewacyjny w swoim
obecnym wydaniu zaskakuje réznorodnoscig dostepnych
gatunkow oraz wieloscig ksztattéw profili, pozwalajaca
tworzy¢ niepowtarzalne kompozycje. Atrakcyjne
wybarwienia réznorakich gatunkéw drewna sprawiaja,
ze nie musimy ich modyfikowaé bejcami - wystarczy jedynie
podkreslenie ich naturalnego piekna bezbarwnymi
impregnatami.

ZDOBIliociepla

Deski elewacyjne sg wykorzystywane do podkreslania
waloréw stolarki okiennej, ozdabiania wykuszy czy elewacji
na wyzszych pietrach. Czesto akcentowane sg nimi loggie
i balkony. Architekci chetnie taczg drewno z oktadzinami
kamiennymi, ceramicznymi czy cegtami, a nawet z betonem
i metalem. Wykorzystanie drewnianej fasady nie tylko
uatrakcyjnia wyglad budynkow, ale takze zapewnia komfort
cieplny oraz izolacje akustyczng. Szczegdlnie godne
polecenia pod tym wzgledem sg deski elewacyjne z cedru
czerwonego czy drewna meranti.
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Dlaczego warto wybrac
elewacje drewniang?
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Architekci niezmiennie cenig drewniane elewacje, ktére nie tylko
pozwalajg  urozmaici¢ i zréznicowaé bryty budynkéw, ale takze
wkomponowa¢ powstajgce domy w otoczenie przyrody: drzew,
krzewow, lasu, pdl, ogrodow.

Nad morzemiw gorach

Drewno jako naturalny materiat $wietnie wyglada w otoczeniu zieleni
i wpisuje sie znakomicie w krajobraz, nie zaktdcajac jego uroku.
Jesli lokalizacje Waszego domu wybraliscie ze wzgledu na atrakcyjne
widoki i urok dziatki - drewniana fasada sprawi, ze zachowacie
te walory. Z tego powodu miedzy innymi domy z drewnianymi
elewacjami tak czesto mozna spotka¢ w malowniczych nadmorskich,
mazurskich czy gorskich miejscowosciach.

Drewno zmieniajac swoéj wyglad z uptywem czasu i ulegajac dziataniu
czynnikdw atmosferycznych zawsze, nawet po wielu latach, bedzie
harmonijnie komponowac sie z otoczeniem i pozytywnie wptywac na
nasze zmysty.

Nie tylko DOMY

Drewniane elewacje wbrew pozorom nie s3 zarezerwowane

wytacznie dla doméw jednorodzinnych. Réwnie czesto pojawiaja

sie na nowoczesnych apartamentowcach, podkreslajgc ich ekskluzywny,

kameralny charakter. Ta sama zasada dotyczy hoteli, osSrodkéw spa, £ - g /
pensjonatéw i wszelkiego rodzaju obiektéow wypoczynkowo- ; : ' e - —
turystycznych.

Umiejetnie zastosowane drewno pozwala tu ponadto architektom
nawigza¢ do regionalnego budownictwa i tradycyjnych form
architektonicznych, przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesnego
charakteru budynkéw.

Materiat zklasa

Drewno na elewacji znakomicie sprawdzi sie takze wszedzie tam,
gdzie przewidziane s3g inne drewniane elementy matej architektury:
tarasy, ogrodzenia, altany.

Drewno, jako naturalny materiat jest szlachetne i stylowe. Dlatego
pojawia sie w roli okfadziny elewacyjnej na budynkach siedzib firm,
biurowcoéw, eleganckich sklepéw i salonéw sprzedazy, podkreslajac
status firm i marek, budujac prestiz i pozadany wizerunek.

Deska elewacyjna drewniana, MERANTI
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ELEWACIJE
DREWNIANE

W ofercie DLH dostepne s3 elewacje drewniane
z kilku wyselekcjonowanych ze wzgledu na swoja
trwatos¢  oraz walory estetyczne gatunkow
drewna - zaréwno egzotycznych, jak
i europejskich. Sg to m. in. cedr czerwony, meranti
czerwone, tatajuba, Swierk skandynawski oraz
modrzew syberyjski. Taki dobor pozwala
potencjalnym uzytkownikom elewacji
drewnianych przez wiele lat korzystac
z ich praktycznych waloréw i cieszy¢ sie ich
efektownym wygladem. Wiekszo$¢ z tych
gatunkéw drewna znajdziemy tez w ofercie
systemow desek tarasowych, co pozwala
projektowac harmonijnie wyglad budynku i jego
otoczenia.

Deska elewacyjna drewniané, TATAJUBA'.
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CEDR CZERWONY

(tac. Thuja plicata) pochodzi z pdétnocnych wybrzezy
Pacyfiku Ameryki Pétnocnej. Drewno to cechuje
sie duzag stabilnoscia wymiarowa i doskonaty izolacjg
cieplna. Dzieki olejkom zawartym w komérkach drewno
cedrowe jest bardzo odporne na biodegradacje
i zachowuje dtugg zywotnos$¢ bez koniecznosci aplikacji
srodkéw konserwujacych. Warto jednak zastosowac
srodek wykanczajacy, ktéry pozwoli dtuzej cieszy¢ sie
naturalng kolorystyka cedru.Drewno cedrowe posiada
wybarwienie od bezowego do ciemnobrgzowego.
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PROFILE | WYMIARY

Profil: FAZA
Wymiary (gr. x szer.): 18 x 140 mm
Szerokosc¢ krycia: 131 mm
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PROFILE | WYMIARY

Profil: SOFTLINE
Wymiary (gr. x szer.): 20 x 145 mm
Szerokosc krycia: 135 mm

TATAJUBA

(tac. Bagassa guianensis) pochodzi z Ameryki
Potudniowej. Jest drewnem gestym i twardym. Cecha
naturalng tego gatunku jest wysoka wytrzymatosc
na czynniki atmosferyczne i odporno$é¢ na grzyby.
Pierwotna barwa drewna jest zéttobrazowa, ale pod
wptywem $wiatta zmienia sie na ciemnobrgzowsa.
Aby zachowaé naturalny kolor zaleca sie konserwacje
drewna srodkami chemicznymi.
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MERANTI CZERWONE

(tac. Shorea spp.)pochodzi z Azji potudniowej
i potudniowo-wschodniej. Drewno jest koloru od jasnego
szaro-brgzowego do ciemnego czerwono-brazowego.
Elewacja z meranti wymaga konserwacji $rodkami
chemicznymi.

PROFILE | WYMIARY

Profil: FAZA
Wymiary (gr. x szer.): 15 x 145 mm
Szerokosc¢ krycia: 135 mm

Profil: SOFTLINE
Wymiary (gr. x szer.): 20 x 145 mm
Szerokos¢ krycia: 135 mm




(tac. Picea abies) uznaje sie w Europie za podstawowy
gatunek drewna budowlanego. Drewno ma jasny kolor
z lekko zéttawym zabarwieniem, czesto nazywane jest
drewnem biatym. Elewacja ze $wierka wymaga
konserwacji srodkami chemicznymi.
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Profil: FAZA
Wymiary (gr. x szer.): 19 x 121 mm
Szeroko$¢ krycia: 111 mm

Profil: SOFTLINE
Wymiary (gr. x szer.): 19 x 121 mm
Szeroko$¢ krycia: 111 mm

Profil: VARIANT
Wymiary (gr. x szer.): 26 x 146 mm
Szeroko$¢ krycia: 126 mm

Profil: RHOMBO
Wymiary (gr. x szer.): 33 x 144 mm
Szerokosc krycia: 131 mm

Profil: ZALUZJA RHOMBUS
Wymiary (gr. x szer.): 27 x 68 mm

‘

Modrzew syberyjski

(tac. Larix sibirica) wystepuje na pétnocno-wschodnich
obszarach Azji i Europy. Drewno cechuje wysoka
naturalna wytrzymatos¢ na warunki atmosferyczne
i odpornos¢ na grzyby. Paleta barw drewna obejmuje
kolory od ztocistomiodowego, po brunatno-czerwony.
Aby zachowaé naturalny kolor zaleca sie konserwacje
drewna $rodkami chemicznymi.

Profil: FAZA
Wymiary (gr. x szer.): 21 x 119 mm
Szerokosc krycia: 109 mm

Profil: VARIANT
Wymiary (gr. x szer.): 26 x 144 mm
Szeroko$¢ krycia: 122 mm

Profil: RHOMBO
Wymiary (gr. x szer.): 33 x 144 mm
Szeroko$¢ krycia: 131 mm

Profil: ZALUZJA RHOMBUS
Wymiary (gr. x szer.): 27 x 55 mm

27 x 68 mm

Profil: RHOMBUS TIGA
Wymiary (gr. x szer.): 24 x 68 mm




Elementy
wykonczeniowe

Produkt

Swierk skandynawski
Deska wykonczeniowa

Modrzew syberyjski
Swierk skandynawski

Naroznik katownik
Modrzew syberyjski

Deska wykonczeniowa czterostronnie
gtadko strugana z zaokraglonymi kantami.

Wymiary

21 x 145 mm
21 x 170 mm
21 x 145 mm
56 x 56 mm

56 x 56 mm

Listwa katownik

grubos¢ x szerokos¢
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Montaz
deski elewacyjnej

Montaz elewacji nalezy zdecydowanie powierzy¢
profesjonalistom, ktérzy wykonajg ustuge zgodnie
z obowigzujacg instrukcja montazu. Do montazu
nalezy uzywac wytacznie nierdzewnych wkretéw
i Srub, aby unikng¢ powstawania rdzawych
zaciekéw. Deski elewacyjne oraz drewno,
z ktorego wykonana zostanie konstrukcja
rusztu muszg by¢ odpowiednio wysuszone
i zabezpieczone przed zamontowaniem. Tylko
poprawnie zamontowana elewacja bedzie
odporna na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, a co za tym idzie bardziej
trwata.

Deska elewacyjna drewniana, MODRZEW SYBERY JSKI



System montazu
elewacji TIGA

MONTAZ

Korzystajac z poziomicy na tacie pionowej W zaznaczonych wczesniej punktach nalezy Na pierwszej desce poprzez klikniecie

rusztu nalezy zaznaczy¢ miejsce mocowania przykreci¢ klipsy startowe, podtrzymujgce nalezy zamocowac klipsy mocujace, a sama

klipséw startowych. pierwszg deske. deske umiesci¢ wpustem na zaczepach
klipséw startowych.

Analogicznie na kolejnej desce nalezy  Klipsy mocujace nalezy przymocowac Ostatni krok to sprawdzenie czy deski
zamocowac klipsy mocujace i umiesci¢  do taty pionowej rusztu za pomoca sg wtasciwie zamontowane i czy sg utozone
ja na zaczepach klipsow poprzedniej  dotaczonych wkretéw UNIA. rownolegle do siebie.

deski.

ZALETY SYSTEMU

Niewidoczny, zapewniajacy estetyczny wyglad elewacji.
Zapewnia prawidtowe utozenie desek, chroniace je przed szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Zdecydowanie upraszcza i przyspiesza montaz desek elewacyjnych.

Prosty, sktadajacy sie tylko z dwdch rodzajéw elementéw mocujacych oraz wkretéw.

Elementy mocujace wykonane z niekorodujacego Alucynku.

Nie wymaga uzycia skomplikowanych narzedzi.

Klipsy startowe

Opakowanie: 50 / 200 szt.

Kolor klipséw: srebrny

Klipsy mocujace

Opakowanie: 100/ 400 / 800 szt.
Kolor klipsow: srebrny



System montazu

na wkrety
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Deska elewacyjnadréwniana,MODRZEW.SYBERYJSKI

Przed przystgpieniem do montazu zachecamy do zapoznania
sie z ponizszymi wskazéwkami opracowanymi we wspotpracy
zproducentami i wykonawcami elewacji drewnianych.

Do konstrukgcji rusztu pod elewacje drewniang stosuje sie taty
z gatunkéw drewna o zblizonych wtasciwosciach do desek
elewacyjnych. taty montuje sie zawsze pod katem 90°
w stosunku do desek elewacyjnych. Jesli podczas montazu
zastosowano rowniez kontrtate, wowczas to kontrtata musi
by¢ zamontowana pod katem 90° w stosunku do deski
elewacyjnej. Odstep miedzy tatami powinien wynosi¢ od 40
cmdo 60 cm.

Podczas montazu nalezy pamieta¢ o zachowaniu minimum
2cm wolnej przestrzeni pomiedzy deska a $ciang. Réwniez

w dolnej i gérnej czesci elewacji nalezy pozostawic¢ szczeliny
(otwory), aby powietrze mogto swobodnie osuszac¢ deski.
Do mocowania desek elewacyjnych nalezy stosowac wkrety
ze stali szlachetnej (nierdzewnej), ktorych dtugosc jest
co najmniej dwa razy dtuzsza niz grubos¢ montowanej deski.
Miejsca, w ktoérych bedzie wkrecany wkret nalezy wczesniej
nawiercic.

Odlegto$¢ pierwszej deski elewacyjnej od ziemi powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Deski elewacyjne przeznaczone do montazu poziomego
zaczynamy montowac od dotu do goéry, zawsze pidérem do
gory. Do wykonczenia okien i naroznikéw budynku polecamy
deskioraz listwy wykonczeniowe.

Deski elewacyjne, zanim zostang zamontowane nalezy przechowywaé w przewiewnym i zadaszonym pomieszczeniu.

MONTAZ

1 elewacja drewniana

2 kontrtata

3 fata (odpowiadajgca grubosci ocieplenia)
4 warstwa ocieplenia (np. wetna mineralna)

5 folia wiatroizolacyjna

OCHRONA DREWNA

Elewacja z drewna jest produktem naturalnym. Bedzie spetniata swoja funkcje przez wiele lat, jesli zostanie odpowiednio
zabezpieczona przed wptywem warunkdéw atmosferycznych.
Priorytetem w zakresie ochrony drewna jest konstrukcyjna ochrona drewna.

Konstrukcyjna ochrona drewna bedzie wystarczajgca dla cedru czerwonego, tatajuby oraz modrzewia syberyjskiego
poniewaz sg to gatunki drewna odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i nie wymagajg dodatkowej ochrony.
Pozostawione w postaci naturalnej z czasem zmienig barwe na srebrzysto-szarg (cedr i modrzew) lub ciemnobrazowa
(tatajuba). Olejowanie zalecane jest po to, aby dtuzej zachowaé naturalny kolor drewna.

Elewacja z drewna Swierka skandynawskiego oraz meranti koniecznie wymaga zabezpieczenia $rodkami impregnujacymi,
farbami czy lazurami.

Odpowiednio zaprojektowany ksztatt profili drewnianych
pomaga unikna¢ miejsc, w ktérych wilgo¢ pozostaje przez dtugi
czas.

Jako$¢ montazu ma bezposredni wptyw na trwato$é elewacji
drewnianej. Zachowanie prawidtowe] odlegtosci od gruntu,
kata nachylenia parapetéw, obrébki okien czy wysuniety dach
sg podstawowymi elementami, o ktéorych nalezy pamietaé
podczas prac instalacyjnych.

tagodne zaokraglenia kantéw desek sprawiaja, ze farba
w tych miejscach ma lepsza wytrzymatos¢ niz na krawedziach
ostrych.




DLH Global S.A.
BIURO: ul. Sosnkowskiego 1D

02-495 Warszawa
Tel. +48 695 350 047
Fax +48 22 667 42 88

d I h p I Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz btedéw w druku.



